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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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Alzate

Back-splash panels

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si
consiglia di utilizzare
detergenti di uso comune.
Si sconsiglia I'utilizzo di
detergenti abrasivi, acidi e
anticalcare.

Agape srl

MAINTENANCE

For normal cleaning use
common detergents.

Do not use either abrasive
detergents or solvents, acids
and anti limestone.

via A. Pitentino, 6 46037 Governolo

Roncoferraro (MN), ltaly

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330
e-mail: info@agapedesign.it
www.agapedesign.it

Alzate con fori per rubinetteria
Back-splash panels with hole for taps
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AE21A3 - AE21A4

biadesivo / double side tape

Le quantita dipendono dal tipo di composizione.
The quantities depend on the type of composition

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE STRUMENTI
PACKAGE CONTENTS TOOLS

o

nastro adesivo di carta.

Si consiglia slicone trasparente
masking tape.

antimuffa o colla a presa

Use of transparent anti-mould
sealant or rapid drying glue is
recommended.

PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION

asse rubinetto a parete
wall mounted tap, central axis

LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED
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antimuffa o colla a presa

rapida.

Use of transparent anti-mould
sealant or rapid drying glue is
recommended.
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nastro adesfvo di carta.
maskiag tape.
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3
nastro adesivo di carta.
masking tape.
-
Proseguire col montaggio del rubinetto
Continue with the installation of the Tap
STOP 24 h.

@agape



